
Local 
Host 

Lokaler 
DNS-Server 
192.168.218.30 

Query:  
Root-Server 

Resp: <Zeile:3-15> 

d.rootservers.net 
128.8.10.90 

Tutorium 9 (14.07.2009) 
 
Aufgabe 1 DNS-Antwort 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2. Iterativ, da er selbst die einzelnen DNS-Server anfragt. 
 

3. (a) Die IP-Adresse ist in der DNS-Software eingebaut 
(b) Wer kümmert sich um die … Domain? 

  
4. (a) Zeile 31 

(b) Zeile 32 
 

5. (a) lrz-muenchen 
(b) Zeile 33-38 
(c) ja 
 

 

C.DE.NET 
208.48.81.43 

Wer kümmert sich um 
die Second-Level-
Domain lmu.de? 

Resp:<Zeile:26-28> 

Dns3.lrz-muenchen.de 
129.187.5.2 

Query: mail.nm.ifi.lmu.de 

Resp: Zeile 32 

Query: Wer kümmert sich um die TLD.de 

Resp: <Zeile: 18-23> 
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Aufgabe 2 Übertragung einer Webseite 
 
Standard-Übertragungsverfahren („klassisch“) 
 
 10 
 
 
                110 
                120 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1a,  5* 780ms – 4 * 100ms = 3,5s 
 
1b,  1 Verbindungsaufbau + 5* (Req und Resp) + 1 Verbindungsabbau – 100ms 
 = 1,66s 
 
1c, 1 Verbindungsaufbau + 5* 10ms + 10 ms + 100ms + 10ms + 1 Verbindungsabbau – 
 10ms = 820ms 
  
 (Verbindungsaufbau/-abbau = 330ms) 
 
2a, Falls Ausbreitungsverzögerung hoch, dann Pipelining vorteilhaft! 
2b, Wenn lauter kleine Objekte vorhanden, dann Pipelining vorteilhaft! 
2c, Bei vielen Objekten ist Pipelining vorteilhaft!  
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4.  (a) Warteschlange 
 (b) Leerlaufzeit mitmessen 
 (c) sind unabhängig von einander 
 
 


